
MC™

Voltage
Tension 

125 Volts AC 
125 volts c.a.

Current Rating (Load) 
Courant nominal (charge)

30 Amps 
30 ampères

Surge Energy 
Énergie de surtension

2,450 joules
2450 joules

2 Mode Surge Protection

Protection contre les surtensions à  
2 modes

(6x) L-N, (1x) L-G

(6x) Phase-Neutre, (1x) 
Phase-Terre

Clamping Voltage
Tension de blocage 

< 300 VAC
< 300 V c.a.

Max Spike Current 
Surtension maximale 

6,500 Amps per MOV
6 500 A par varistance à 

oxyde métallique

Over/Under Voltage Protection
Protection de surtension ou de 

sous-tension  

YES
OUI

Over/Under Voltage Range 
Plage de surtension ou de sous-tension  

<102 VAC / >132 VAC
< 102 V c.a. / > 132 V c.a.

Trip Time 
 Délai de déclenchement

8-10 seconds/
secondes

Time Delay for Reset 
 Délai de réenclenchement

140 seconds/secondes

Reverse Polarity Check 
 Contrôle de polarité inversée

YES
OUI

Power Indicator
Indicateur d’alimentation 

 

YES
OUI

30A
125 V       3750 W

 OUTPUT POWER
PUISSANCE DE SORTIE

 INCOMING POWER
PUISSANCE 
D'ENTRÉE

CAUTION
MISE EN GARDE

WARNING
AVERTISSEMENT

E
LECTRICAL ACCESSORIES • ACCESSOIRES ÉLECTRIQ

U
ES

MC™

Power up
(Blinking)

En marche
(Clignotement)

Power OK

Alimentation 
électrique OK

Over/Under 
Voltage
Automatic Power 
Reset when power 
stabilzes

Surtension/
sous-tension
Réenclenchement 
automatique une fois 
l’alimentation stabilisée

Hot/Neutral 
Reversed

Inversion 
du fil actif 
et du fil neutre

Open Neutral 
or No Power

Circuit du fil 
neutre ouvert 
ou aucune 
alimentation

Power Supply Chart

Tableau de 
fonctionnement de 
l'alimentation
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